
К174УН12
Двухканальный усилитель, предназначенный для элект

ронной регулировки громкости с возможностью выбора опти
мальной тонкоррекции и баланса в стереофонической аппа
ратуре первого и второго классов. Микросхема конструктивно 
оформлена в корпусе типа 238.16.2.

С6 0,015мкН15 550

Типовая схема включения ИМС К174УН12

п, в /  пот» м А К г ,  % Г ц ! „  к Г ц /?„, к О м

15 ±  1,5 < 4 0 < 0 ,5 20 20 > 1 5

Диапазон регулировки уровня громкости — не менее 77 дБ, ба
ланса каналов — не менее ± 6  дБ.

Отношение сигнал/шум при 6^х=100 мВ — не менее 52 дБ; 
максимальное постоянное управляющее напряжение на выводах 
12 и 13 — не более 12 В; наибольшее значение напряжения сигнала 
на выводах 1, 2, 6, 7, 11 и 14 — не выше 1 В (эф).

П р и м е ч а н и е .  Значения параметров приведены при /Су с/= 1; 
V вых=1 В.

ООО компания "Электроника и Связь"     
+7(473) 277-14-34, 277-35-34                      
www.eandc.ru                                              

                                       
 1
 



Характеристики ИМС К174УН12
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