
ГЕРКОНОВЫЕ РЕЛЕ
РЕЛЕ РЭС42, РЭС43, РЭС44

Реле РЭС42, РЭС43, РЭС44 — герконовые, двухпозиционные, одностабильные, 
предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного 
тока частотой до 10 кГц.

Рис. 3-1. Конструктивные данные и принципиальная электрическая схема реле РЭС42
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Рис. 3-2. Конструктивные данные и принципиальная электрическая схема реле РЭС43
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Рис. 3-3. Конструктивные данные и принципиальная электрическая схема реле РЭС44

Реле РЭС42, РЭС43, РЭС44 соответствуют требованиям ГОСТ 16121 — 86 
и техническим условиям КЩ0.450.014ТУ.

Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды для реле РЭС43 исполнений РС4.569.203, 

РС4.569.204 от —60 до +  100°С и реле РЭС44 исполнения РС4.569.253 — от —60 
до +85 °С.

Повышенная относительная влажность до 98% при температуре +35 °С.
Атмосферное давление от 133 • 10-6 до 213 • 103 Па.
Синусоидальная вибрация (вибропрочность и виброустойчивость) в диапазоне 

частот: от 5 до 50 Гц — с амплитудой не более 1,5 мм; от 50 до 2000 Гц — 
с ускорением не более 150 м/с2.

Ударная прочность. При одиночных ударах с ускорением не более 1500 м/с2 — 
9 ударов. При многократных ударах с ускорением не более 750 м/с2 — 4000 уда
ров, не более 350 м/с2 — 10 000 ударов.

Ударная устойчивость — не более 60 ударов с ускорением не более 1000 м/с2.
Постоянно действующие линейные ускорения не более 1000 м/с2
Требования к надежности. Минимальный срок службы и срок сохраняемости 

реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтирован
ных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП — 12 лет; 
или при хранении в неотапливаемых хранилищах, в упаковке изготовителя 
и вмонтированных в аппаратуру — 3 года; или при хранении под навесом, в упа
ковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру — 3 года; или при хранении 
на открытой площадке, вмонтированных в аппаратуру — 1 год.



Конструктивные данные. Конструктивные данные и принципиальная электри
ческая схема реле РЭС42 приведены на рис. 3-1, реле РЭС43 — на рис. 3-2 и 
реле РЭС44 — на рис. 3-3.

Реле РЭС42 имеет один замыкающий, реле РЭС43 — два замыкающих, реле 
РЭС44 — три замыкающих герметичных магнитоуправляемых контакта КЭМ2. 

Пример записи реле РЭС42 исполнения РС4.569.151 в конструкторской доку-
м ентации  д а н  в т а б л . 3-1.

Таблица 3-1

О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

PC4.569.151 Реле РЭС42 К1Ц0.450.014ТУ

Режимы работы реле.
Таблица 3-2

Т и п  р ел е И с п о л н ен и е
Р а б о ч ее  

н ап р я ж е н и е , В
Т е м п е р а т у р а  

о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , °С

РЭС42
PC4.569.151
РС4.569.152

12+1,2
27 ± 3 - 6 0 . . . +  100

РС4.569.201
1 2 - i ; “ —6 0 ...+ 8 5  

- 6 0 . . .  +  100

1 2 + 1’21 -2 ,0 - 6 0 . . . +  70

РЭС43 РС4.569.202

2 7 + 5
27 ± 3 - 6 0 . . .  +  85

2 7 + | - 6 0 . . . +  100
2 7 ^ 7 - 6 0 . . .+ 7 0

РС4.569.203
РС4.569.204

10+1
48 +  5 —6 0 ...+  85

РС4.569.251
12^ ;° - 6 0 . . . +  85 

- 6 0 . . .  +  100

РЭС44 1 - 2 ,0 - 6 0 . . . +  70

РС4.569.252

2 7 + 3
27 ± 5 - 6 0 . . .+ 8 5

27 ± * - 6 0 . . . +  100
2 4 ± 4 - 6 0 . . .+ 7 0

РС4.569.253 4 8 ± 5 —6 0 ...+  85

Технические характеристики.
Ток питания обмотки — постоянный.
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведу

щими элементами и корпусом, МОм, не более: 
в нормальных климатических условиях . . 500



Частные характеристики.
Таблица 3-3
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РЭС42 РС4.569.151
РС4.569.152 1з - 820+123

4 0 0 0 + |qq
6,5
14

1,2
3 1 0,3 А - Б

РЭС43

РС4.569.201

2з

I
II 230 ±34,5

5,5 1
1 0,3 А - Б

Б - Г

Последова
тельное I + H 460 ±69 1,3

0,5
АГ(БВ)

Параллельное 
III II 115± 17,25 2,8 0,5 1 А В - Б Г

РС4.569.202

I 1200+180 11,5 2 1 0,3 А - Б

II 14
2,5

В - Г

Последова
тельное I + II

2400 ±360 13 1,3
0,5

АГ(БВ)

Параллельное 
III II 600±90 6,5 1,2 1 А В - Б Г

РС4.569.203
РС4.569.204 - 760+114 

7500± 1500
5,6
23

1,1
3 1 0,3 А - Б

РЭС44

РС4.569.251

Зз

I
II 190 ±28,5

6 1
1 0,3 А - Б

В - Г

Последова
тельное I + II 380 ±57 1,3

0,5
АГ(БВ)

Параллельное 
III II 95 ±14,25 3 0,5 1 А В - Б Г

РС4.569.252

I
II 900 ±135 15

13,5
2,5
2 1 0,3 А - Б

В - Г

Последова
тельное I + П 1800 ±270 14 2,2 1,3

0,5
АГ(БВ)

Параллельное 
III II 450 ±67,5 7 1,1 1 А В - Б Г

РС4.569.253 - 3800 ±760 22 3 1 0,3 А - Б

в условиях повышенной влажности:
между контактами, между контактами и обмотками, между контакта
ми и корпусом ................................................................................................  10
между обмотками, между обмотками и корпусом.................................. 5



Износостойкость.
Таблица 3-4

Режим коммутации

В ид
н агр у зк и

Род тока

Ч а с т о т а  
с р а б а т ы -  

в ан и я , 
Г ц , не 
бо л ее

М а к с и м а л ь н о е  число 
к о м м у т а ц и о н н ы х  циклов

Д о п у с т и м ы й  
т о к , А

Н ап р я ж ен и е  
н а  р а з о м к н у 

т ы х  к о н 
т а к т а х , В

с у м 
м а р н о е

в т о м  числе 
п р и  м ак си 

м а л ь н о й  
т е м п е р а т у р е

5 -1 0 -6- 1 0 - 3
1 0 ~ 2- 1 0 - 1

5 - 10—2—30
Активная Постоянный

Переменный
100

108
107

5-106
2-106

1 0 - ' - 2 , 5 - 1 0 - ' 106 2-105
2 • 1 0 ~ 2—3 ■ 1 0 ~ 2 150-180*

Ю - З - 1 0 - 2

5 - 10-2- 3 0

107 2-106

1 0 - 2— 1 0 - '  
ю - ' - г - ю - 1

Индуктивная, 
т < 0,015 с Постоянный 10

105
5 -104

5-104
2,5 • 104

*  Максимальное напряжение переменного тока 130 В.

при максимальной температуре (после выдержки обмоток под рабочим
напряжением)............................................................................................................... 20

Испытательное переменное напряжение, В: 
в нормальных климатических условиях:

между токоведущими элементами и корпусом, между магнитоуправ
ляемыми контактами, между контактами и обмотками............................. 500
между обмотками................................................................................................ 300
между выводами каждого магнитоуправляемого контакта....................... 200

в условиях повышенной влажности:
между токоведущими элементами и корпусом, между магнитоуправ
ляемыми контактами, между контактами и обмотками, между обмот
ками ........................................................................................................................ 300
между выводами каждого магнитоуправляемого контакта....................... 200

при пониженном атмосферном давлении между токоведущими элемен
тами, между токоведущими элементами и корпусом............................................180

Время непрерывной или суммарной работы реле при нормальном атмосферном 
давлении и максимальной температуре окружающей среды — 100 ч. Режимы ра
боты реле приведены в табл. 3-2. Частные характеристики — в табл. 3-3. Износо
стойкость — в табл. 3-4. Материал контактов — Зл999,9. Сопротивление электри
ческого контакта 0,2 Ом. Масса реле РЭС42 не более 12 г, РЭС43 — не более 
15 г, РЭС44 — не более 18 г.
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